
 
 

Datenbereitstellung für Laserbeschriftung 
 

Erste Voraussetzung für eine gelungene Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern bzw. 

Interessenten ist, dass für Anfragen, Bestellungen oder Aufträge ein hoher Standard bei der 

Datenbereitstellung erreicht wird. 

 

Folgende Informationen sind bei Anfragen und oder Auftragserteilung zur Verfügung zu stellen: 

• Technische Daten 

o Beschriftungszeichnung (ggf. mit Angabe Schriftfont) 

o CAD-Beschriftungsvorlage mit zutreffendem Änderungsindex 

o Werkstoff 

o Oberflächenspezifikation 

o Anforderungen bzgl. Beschriftungsqualität 

▪ Funktional  z.B. Genauigkeitsanforderungen an Skalierungen 

▪ Informativ  z.B. variable Daten auf Typenschildern 

▪ Attraktiv  z.B. Logos auf Werbeartikeln 

▪ Preissensitiv  z.B. Kennzeichnung ohne besondere Anforderungen 

• Planungsdaten 

o Losgröße / Gesamtauftragsmenge 

o Bereitstellungstermin / Liefertermin 

o Verpackung bei Anlieferung 

o Vorgaben für Verpackung und Versand bearbeiteter Teile 

 

Die Verwendung bereitgestellter Dateien erfolgt vorbehaltlich unserer Prüfung. Falls ein Import 

unsicher bzw. nicht möglich sein sollte, werden entweder andere Dateien angefordert oder unter 

Verrechnung von Zusatzkosten nachbearbeitet. 

 

• Beschriftungsvorlage Datenaustauschformate: EPS / AI / DXF 

• Bilder / Logos JPG – 1200dpi 

• Datenvorlage (unformatierte Daten) XLS / CSV / TXT 

• Sonstige Dateien PDF 

 

Bitte beachten Sie, dass alle per Mail an uns gesandten Daten über unseren Mail-Server dauerhaft und 

unveränderbar gespeichert werden. Daten auf externen Datenträgern werden zwischengespeichert 

und nach der Abwicklung zuverlässig vernichtet, nicht jedoch zurückgesandt. 


